
汽车空调行业正在转型期间。含有 R1234yf 的新 A/C 系统已开始投入使用。在不久的将来，将成为主

要的制冷剂。

为什么要识别和分析？

因为不知道哪种制冷剂会使您花费太多。

美国紐特尼克制冷剂鉴别仪提供快速、简单和精确

的方法来确定制冷剂存储瓶中的制冷剂纯度，或直

接确定车辆空调系统中的制冷剂纯度。仪器采用非

分散性红外线（NDIR）技术确定 R1234yf 制冷剂的

重量浓度。德国汽车制造商协会将可接受的制冷剂

纯度（因与本仪器有关）定义为含有 99% 或更多的 

R1234yf 的制冷剂混合物。

小知识：R1234yf，名为四氟丙烯，全球变暖潜值（GWP）

较小，具有良好的环境性能。在未来可能成为全球新一代

汽车空调制冷剂。

型号:RI-1234-30

Legend ID1234yf最新版冷媒鉴别仪 



 冷媒鉴别仪美国紐特尼克

型号:RI-700H/R

型号:RI-2012YFP

型号:RI-2004HVP

型号:MINI-R1234yf 型号:MINI-R134a 型号:MINI-R22

控制参数:

分析和鉴别冷媒种类:

鉴别冷媒种类:

鉴别精确度:

分析和鉴别技术:

测试样品:

电源适配器:

操作湿度:

操作環境温度:

尺寸・质量:

认证:

最大500psig (35.2kg/cm2)

R32、R134a、R22、R404A、R407C、R410A、空気含量、HC（R600、R600a、R290）

R12、R1234yf、R408A、R409A、R417A、R421B、R422A、R422B、R422C、R427A、
R124、R125、R142b、R143a、R401A、R401B、R401C、R402A、R402B、R406A、 
R407A、R407B、R407D、R407E、R407F、R409B、R414b、R438A、R507A等

±2％　（显示分辨率：±0.5％）

非分散型红外线技术(NDIR)

5～8.5克

电源电压输出：12V DC, 2.0 AMP

0～95%RH non-condensing (非凝结)

10-49℃

200（长）×395（宽）×100（高）ｍｍ・1.4ｋｇ

CE, UL, CUL

电源电压输入：100-240V AC, 50-60HZ

内备用锂离子电池 ：LiFE 2100mAh

控制参数:

分析和鉴别冷媒种类:

鉴别冷媒种类:

鉴别精确度:

分析和鉴别技术:

测试样品:

电源适配器:

操作湿度:

操作環境温度:

尺寸・质量:

认证:

最大300psig (21.2kg/cm2)

R1234yf、R134a、空気含量、HC（R600、R600a、R290）

R12、R22

±1％　（显示分辨率：±0.5％）

非分散型红外线技术(NDIR)

2克

电源电压输出：12V DC, 2.0 AMP

0～95%RH non-condensing (非凝结)

10-50℃

200（长）×395（宽）×100（高）ｍｍ・1.4ｋｇ

CE, UL, CUL

电源电压输入：100-240V AC, 50-60HZ

内备用锂离子电池 ：LiFE 2100mAh

控制参数:

分析和鉴别冷媒种类:

鉴别冷媒种类:

鉴别精确度:

分析和鉴别技术:

测试样品:

电源适配器:

操作湿度:

操作環境温度:

尺寸・质量:

认证:

最大500psig (21.2kg/cm2)

R12、R134a、R22、空気含量、HC（R600、R600a、R290）

R410A、R502

±1％　（显示分辨率：±0.1％）

非分散型红外线技术(NDIR)

8.5克

电源电压输出：9～15V DC, 2.0 AMP

0～95%RH non-condensing (非凝结)

10-50℃

200（长）×395（宽）×100（高）ｍｍ・1.3ｋｇ

CE, UL, CUL

电源电压输入：100-240V AC, 50-60HZ

主要特点：
•当冷媒中含有过量空气时可以准确提示
•快速、精确，“PASS”和“FAIL”两个指示灯
  可清楚地显示所测冷媒是否可加收
•冷媒类型：R134a
•可选用12V直流电源/9v电池
•可感应冷媒纯度95%以上
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主要特点：
•当冷媒中含有过量空气时可以准确提示
•快速、精确，“PASS”和“FAIL”两个指示灯
  可清楚地显示所测冷媒是否可加收
•冷媒类型：R22
•可选用12V直流电源/9v电池
•可感应冷媒纯度95%以上

简易版R134a冷媒鉴别仪
质量轻,体积小、便于手持
式,采用非分散型红外线
技术(NDIR)、判定R134a
制冷剂是否合格.

简易版R22冷媒鉴别仪质
量轻,体积小、便于手持式,
采用非分散型红外线技术
(NDIR)、判定R22制冷剂
是否合格.

简易版R1234yf冷媒鉴别
仪质量轻,体积小、便于手
持式,采用非分散型红外
线 技 术 ( N D I R ) 、判 定
R1234yf制冷剂是否合格.

主要特点：

◆　主要用来检测空调系统或存储钢瓶中的制冷剂的种类和成分比例。

◆　冷媒鉴别仪更准确、更快、它体积小巧、重量轻、测试更容易。

◆　测试人员可以很轻松的确定
　　制冷剂的种类。

◆　取代昂贵的GC气相色谱法、
　　在过程之前做出测试预防错
　　误的出现。
主要附件：主机、1/4”样品采样管、
电源适配器、加固运输箱及其他测
试附件。

主要特点：
◆　该设备采用弥散红外技术能准确检测出R1234yf、R134a、R12、R22、碳氢化合物和
　　空气的成份与浓度。　　

◆　精确度为±1%。
◆　独有Blend-ID分析软件，可
　　鉴别R1234yf、134a是否回
　　收再利用，通过显示屏直观
　　显示检测结果，并具有数据
　　打印功能。
◆　独有的自诊断系统：过滤器
　　污染报警提示功能，保证仪
　　器的精准。

主要特点：

◆　该设备采用弥散红外技术能准确检测出R134a、R12、R22、R410a、碳氢化合物和空气
       的成份与浓度。

◆　技术先进采用红外线检测而
      不是根据压力一温度关系进
　　行鉴别。

◆　大屏幕液晶显示操作方便。

◆　快速检测只需60 秒。

◆　硬塑料手提箱,携带方便,
       不易损坏。
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